
 

 

Cистемный блок CSI RX1 
Умное сердце кассы  
 
Высокопроизводительный системный блок с 
флагманскими компонентами и Wi-Fi-модулем 
разгоняет кассу на полную мощность. К CSI RX1 
подключается любая USB и COM-периферия. 
Устройства питаются через системный блок от одной 
розетки, позволяя сэкономить время и ресурсы на 
подключении к электричеству. Не требует ухода: 
герметичный корпус без вентилятора охлаждается через 
алюминиевую крышку и не засоряется пылью.  
 
Разгоняет кассу на полную мощность и гарантирует надежную работу  

 

24 часа в сутки                             7 дней в неделю             срок службы 5–7 лет 

 

Качество подтверждаем расширенной гарантией 3 года  

 

   

Надёжность  
во всех деталях 

Скоростная касса 
 

Безусловное качество 

Флагманские компоненты Intel®  
и Apacer® на многослойной плате, 
распаянные порты, минимум проводов и 
шлейфов — это эстетика технологий и 
высокая производительность при низком 
риске повреждений. Расширенная 
гарантия на все комплектующие,  
включая блок питания, накопитель и 
оперативную память. 

Созданное на базе процессора 
Intel® Celeron J1900, устройство 
молниеносно выполняет все 
кассовые операции. Ускоряет 
работу кассира и дает возможность 
бесперебойного интерактивного 
взаимодействия с покупателем на 
втором экране. 

Разработано при поддержке 
Intel®: производитель 
устройства — 
сертифицированный партнер 
корпорации. Качество 
системного блока 
соответствует высоким 
стандартам Intel®. 
 



 
 

Технические характеристики: 

 

Модель CSI RX1 J1900 

Артикул BRXI. J19432SW 

Процессор Intel Celeron J1900 

Тактовая частота 2000 МГц 

Количество ядер 4 

Память DDR3L Apacer Industrial 4 ГБ 

Носитель mSATA SSD Apacer Industrial 32 ГБ  

COM 
6 COM-портов (4 — c питанием 5 или 12 В) 
Возможность выбора питания на 1й или 9й контакт 

USB 8 x USB 2.0 

Видео 
Два независимых видеовыхода: DVI-I и VGA 
Передача двух разных потоков (аналог — аналог, аналог — цифра) 

WI-FI 802.11 b/g/n 

Порт питания монитора 1 

Порт питания ККТ 1 

Сетевой порт (LAN) 2 

Порт клавиатуры PS/2 1 

Порт денежного ящика 1 

Аудио 
1 аудиовход 3,5 мм 
1 аудиовыход 3,5 мм  

Блок питания Внешний 24 В, 180 Вт 

Габариты 184 х 135 х 48 мм 

Опционально 

Доступно на процессоре Intel Celeron J1800 
Расширение оперативной памяти до 8 ГБ  
Расширение mSATA SSD до 120 ГБ 
Wi-Fi 5 ГГц 
Кабель SATA II для HDD и SSD 
Крепления VESA 

 
 


